
M3 Ring Scanner WR10

• Zero-Second Boot
• Lightweight
• 1000mAh High-Capacity Battery
• 2D Scanner / Smart Focus
• Magnetic One-Touch Battery

El último escáner de anillo de M3 está diseñado con una estética moderna y sofisticada. La mayor capacidad 
de la batería y el peso más ligero mejoran la conveniencia en comparación con productos de otros fabricantes. 
El botón del dedo proporciona un ajuste perfecto y permite un uso fácil con la función magnética de un 
toque durante el reemplazo de la batería. Además, ofrece una usabilidad instantánea a través de la función 
de arranque en cero segundos. El escáner de anillo M3 es un dispositivo versátil que admite escaneo 2D y 
escaneo Smart Focus, lo que lo convierte en una opción recomendada con su combinación de diseño elegante 
y tecnología innovadora.

Escáner de anillo duradero con un diseño ligero y sofisticado

Excelente rendimiento de escaneo
El escáner de anillo de M3Mobile profundiza más en la esencia 
del escaneo en comparación con otros productos. Ofrece una 
experiencia versátil de múltiples funciones con la opción de 
elegir entre un escáner 2D equipado con un excelente motor de 
escaneo y un escáner Smart Focus integral que permite escanear 
libremente en un rango de 5.6 cm a 12.2 m.

Operación rápida y sencilla para un uso conveniente
Debido al diseño magnético de batería de un toque, el escáner de 
anillo permite una extracción y colocación de la batería extremad-
amente conveniente. Además, después de colocar la batería, es 
inmediatamente utilizable con la función de arranque en cero se-
gundos. El diseño simétrico del botón del dedo y del soporte ga-
rantiza una funcionalidad perfecta tanto para las manos izquierda 
como derecha. Además, el diseño ligero permite a los usuarios 
trabajar cómodamente durante períodos prolongados.

Batería de gran capacidad
El escáner de anillo M3Mobile, en comparación con productos de 
otras marcas, cuenta con una batería un 20% a 30% más grande 
manteniendo un diseño ligero, lo que permite una operación 
cómoda durante períodos prolongados. Además, su diseño de 
bajo consumo con Bluetooth 5.2 garantiza un tiempo operativo 
más prolongado.

Conjunto de tecnologías inteligentes
El escáner de anillo está equipado con varias funciones inteligentes, 
que van desde notificar automáticamente a los usuarios sobre 
recordatorios de reemplazo de batería hasta una gestión eficiente 
y segura con baterías inteligentes. También incluye capacidades de 
carga inteligente. Además, cuenta con tecnologías como Tap2Pair 
y Scan2Pair para un uso conveniente, mejorando la experiencia 
general del usuario con mayor comodidad y funcionalidad 
inteligente.
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Physical Characteristics

Dimensions 70.7 x 33 x 22.1mm

Weight 73g (Battery + Finger trigger)

Network
Connections WPAN(BLE)

Notification 3 RGB LEDs located, Beeper, Vibrator

Buttons Paring, Scanner Button

Paring NFC; Tap to pair

Scan Triggering Manual ambidextrous trigger

Performance Characteristics

Power 1000mAh Standard

User Environment 

Operating 
Temp. -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Storage Temp. -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Humidity 5% to 90% (non-condensing)

Drop 
Specifications tumble 1,000 /1.8 m drops

Sealing IP65

Vibration Sine 5-2000Hz, 4g peak, 1hour per axis; Random 20-2000Hz, 
6g 6g RMS or 0.04g2/Hz, 1 hour per axis

Electrostatic
Discharge (ESD) 15kVdc air discharge; 8kVdc contact discharge

Data Capture

Scanning 2D Imager (SE4107, SE5500)

Optical 
Resolution SE4107: 1280 x 960 pixels / SE5500: 2688 x 1520 pixels

Skew, Pitch & 
Roll Skew tolerance: 60 / Pitch tolerance: 60 / Roll tolerance: 360

Aiming Element SE4107: 610nm LED / SE5500: 515nm Laser

FOV SE4107: Horizontal: 44.5, Vertical: 33.5 
SE5500: Horizontal: 37, Vertical: 21.4

NFC HF(13.56MHz)

Wireless PAN

Bluetooth Bluetooth BLE V5.2

Regulatory

KC CE EAC

Environmental Compliance

RoHS Directive 2011/65/EU

Accessories
 (Appearance can be changed.)

32-Slot Battery Charger8-Slot Battery Charger3-Slot Battery ChargerNeck Strap Ring Trigger
WR10-STRP-N01 WR10-TRIG-S00 WR10-08BC-U00WR10-03BC-U00 WR10-32BC-U00


